
給水装置工事に係る「工事調書」及び「図面調書１．２」のダウンロー

ドについて 

このたび、春日那珂川水道企業団では、給水装置工事の際に提出する「工事調書」

及び「図面調書」の２つの様式を、インターネットで取得することができるようにな

りましたので、以下の内容を確認のうえ、利用してください。 

なお、これに伴い「南福岡管工事協同組合」での様式販売は行わないこととなりま

すのでご注意ください。 

●ダウンロードの方法 

必要とする調書（工事、図面）のファイルをクリックし、ダウンロードしてください。 

※ＰＤＦファイルを見るためには、Adobe Reader 等の閲覧ソフトが必要です。 

●注意事項 

（１）工事調書の印刷について 

  工事調書は次の手順に従って印刷してください。 

・上質紙１３５kg 程度（郵便ハガキくらいの厚さ）の白紙を使用してください。 

・Ａ４サイズ１枚に片面印刷してください。 

・裏面は何も印刷しないでください。 

・印刷については「レーザープリンタ」にて印刷してください。 

（一般インクジェットプリンタ等の水溶性インクでの印刷は不可）。 

・インクジェットプリンタにて印刷する場合は、以下の方法となります。 

①コピー機等でコピーしてから利用。 

②耐水性インクで印刷。 

 

（表）               （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）図面調書１．２の印刷について 

  図面調書１．２は次の要領に従って印刷してください。 

・上質紙１３５kg 程度（郵便ハガキくらいの厚さ）の白紙を使用してください。 

・Ａ４サイズ１枚に「図面調書１」と「図面調書２」を、向きを合わせて印刷し、

使用してください。 

・印刷については「レーザープリンタ」にて印刷してください。 

（一般インクジェットプリンタ等の水溶性インクでの印刷は不可）。 

・インクジェットプリンタにて印刷する場合は、以下の方法となります。 

①コピー機等でコピーしてから利用。 

②耐水性インクで印刷。 

 

（表）→ 図面調書１         （裏）→ 図面調書２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）変更設計について 

変更設計が生じた場合は、次の要領に従って使用してください。 

・変更図は、（２）で表裏印刷した「図面調書２」に図面を記入してください。 

・変更設計後に竣工図面を提出するときは、再度（２）の「図面調書（両面）」を

作成し、竣工図を記入して提出してください。 

 

（４）申請について 

①このホームページは、様式を提供するものであり、インターネットで直接申請

することはできません。 

②「給水装置工事申込書及び委任状」については、ダウンロードできません。従

来通り施設課窓口にて受領してください。 

 
 



●問い合わせ先 

 春日那珂川水道企業団 施設課 維持係 

  ＴＥＬ ０９２－５７１－７００３ 


