
特 記 仕 様 書 

 

 

１ 目的 

  本特記仕様書は、春日那珂川水道企業団が発注する「庁舎及び原町浄水場管

理棟屋上防水改修工事」について適用するものとし、必要な事項を定めたもの

である。 

  本特記仕様書及び図面に記載されていない事項については、「公共建築改修

工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）」を適用するとともに、監督職員

と協議の上、決定するものとする。 

 

 

２ 工事概要 

（１）工事名称 

   庁舎及び原町浄水場管理棟屋上防水改修工事 

 

（２）工事場所 

   春日市原町２丁目３０番地２他 

 

（３）建物概要 

  ① 庁舎 

  （ア）構造     鉄筋コンクリート造 

  （イ）延床面積   ２，８４４．６３㎡ ３階建て 

  （ウ）建築面積   １，１４６．２３㎡ 

  ② 原町浄水場管理棟 

  （ア）構造     鉄筋コンクリート造 

  （イ）延床面積   １，６８７．７２㎡ ２階建て 

  （ウ）建築面積     ７５３．８６㎡ 

 

（４）工事内容 

  ① 一般共通事項 

  ② 仮設工事 

（ア）転落防止用手摺設置 

（イ）昇降足場設置 

  ③ 防水改修工事 

  （ア）塩化ビニル系シート防水 

  （イ）ウレタン塗膜防水 

  （ウ）アクリルゴム系塗膜防水 

 

 

３ 特記事項 

（１）一般共通事項 



  ① 適用基準 

    公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版） 

  ② 工事実績情報の登録 

    適用する 

  ③ 主任技術者等の区分 

    次のいずれかの者とする。 

  （ア）建設業法による技術検定のうち、１級又は２級の建築施工管理の検定

項目に合格した者 

  （イ）建築士法による一級建築士又は二級建築士 

  （ウ）職業能力開発促進法による技能検定のうち、防水施工の項目に合格し

た者 

  （エ）建設業に関わる建設工事に関し１０年以上の実務経験を有する者 

  ④ 発生材の処理 

    本工事において生じる産業廃棄物等の処分は、搬出距離、処分費及び 

処分地が確認できる資料を監督員に提出し、承諾を受けること。 

  ⑤ 材料 

  （ア）本工事に使用する材料は、設計図書に定めるもの又はこれらと同等の

ものとする。ただし、同等のものとする場合は監督員の承諾を受けるこ

と。 

  （イ）引き渡しを要する発生材は、指定場所に運搬及び集積を行うこと。 

  ⑥ 施工条件 

  （ア）作業員は、社名及び名前が分かるようにすること。 

  （イ）敷地内は、全面禁煙とする。 

  （ウ）本工事において、作業場等の仮設物は、協議により敷地内に無償設置

することができる。ただし、光熱水料は請負者の負担とする。 

  （エ）仮設物の撤去時においては、原状回復すること。 

  （オ）作業時間は原則として平日８：３０～１７：００の間とする。 

     安全配慮等必要に応じて、事前協議により、土日祝日及び時間外の作

業も可能である。 

  ⑦ 図面 

  （ア）完成図（竣工図） 

     Ａ１版 ３部 

     Ａ３版 ２部 

     電子媒体 １部（ＣＤ－Ｒ） 

      ＣＡＤファイルを提出する形式は次のとおりとする。 

      ・dwg又は dxf形式（dxfの場合はオリジナルデータを添付） 

      ・ＰＤＦ形式 

  （イ）施工図 

     Ａ１版 ３部 

     Ａ３版 ２部 

     電子媒体 １部（ＣＤ－Ｒ） 

      ＣＡＤファイルを提出する形式は次のとおりとする。 



      ・dwg又は dxf形式（dxfの場合はオリジナルデータを添付） 

      ・ＰＤＦ形式 

  ⑧ 工事写真 

    デジタル写真撮影管理基準を準用する。 

  ⑨ 完成図書 

    Ａ３版 ３部 

    電子媒体 ３部（ＣＤ－Ｒ） 

 

（２）仮設工事 

  ① 足場その他 

  （ア）クサビ緊結式外部足場を設置すること。 

  （イ）養生シートを設置すること。 

  （ウ）落下防止柵を設置すること。 

  （エ）侵入防止金網を設置すること。 

  ② 現場事務所 

設けることができる（要協議） 

  ③ 工事用水 

（ア）利用できる（有償）。 

（イ）既存設備より使用する場合は、メーター（計量器）を請負者が設置す

ること。 

  ④ 工事用電力 

（ア）利用できない。 

（イ）発電機等を使用する場合は、設置場所等は協議による。 

     

（３）防水改修工事 

① 塩化ビニル系シート防水 

（ア）工事箇所は、企業団庁舎屋上、３階テラス、エントランス庇、正面左

右庇及び原町浄水場管理棟屋上とする。 

（イ）企業団庁舎屋上、エントランス庇、正面左右庇及び原町浄水場管理棟

屋上は、厚さ 2.0mmの太陽光反射型シートとする。 

（ウ）企業団庁舎３階テラスの防水シートは、厚さ 1.5mmとする。 

② ウレタン塗膜防水 

（ア）工事箇所は、企業団庁舎３階屋根（空調室外機置場）とする。 

（イ）遮熱トップ仕上げとする。 

③ アクリルゴム系塗膜防水 

（ア）工事箇所は、企業団庁舎渡り廊下屋根とする。 

（イ）遮熱トップ仕上げとする。 


