
 

筑後川取水を減量 

21.2 万⇒17.2 万㎥/日 
（４万㎥/日の減量） 

海水淡水化センター 
生産水量を増量 

１万⇒５万㎥/日 
（４万㎥/日の増量） 

海水淡水化センター 

牛頸浄水場 
筑後川水系ダム 

ダムからの 
放流量を減量 

福 岡 都 市 圏 

筑後川 

わたしたちの水道水を支える しています
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筑後川水系６ダムの貯水率の推移

貯水率 100％（67,930千㎥）

貯水率 50％（33,965千㎥）

9月～11月の降雨量は平年の約3割
（昭和50年以降で最少）

令和５年度

令和４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12/12～
まみずピア
フル稼働 5万㎥/日

10/27～
まみずピア
段階的増量
1 ⇒ 3万㎥/日

（千㎥）

まみずピア（海水淡水化センター）とは

R5.3.21
90.6%

R6.3.21
41.1%

※筑後川水系６ダム：江川ダム・寺内ダム・小石原川ダム・筑後大堰・合所ダム・大山ダム

・海水から真水をつくる施設

・厳しい水事情や頻発する渇水への対応、また流域外の筑後川
水系に多くの水を依存する福岡都市圏の自助努力の一環とし
て、平成17年６月より供用開始

・渇水で筑後川の水が少ない時には、生産水量を増やすことで、
筑後川の節水に大いに貢献

今回

前年同日の
半分以下
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寺内ダムの貯水池状況

平常時最高貯水位付近（R５．６．12）現状（R６.3.14 ： 平常時最高貯水位 － 8.77m）

江川ダム貯水池状況

平常時最高貯水位付近（H２７.６.15）現状（R６.３．14 ： 平常時最高貯水位 － 18.12m）



平常時最高貯水位付近（R５.７.５）現状（R6.３.14：平常時最高貯水位 － 16.46m）

平常時最高貯水位 EL349.1m
平常時最高貯水位 EL349.1m

平常時最高貯水位付近（R５.８.２８）現状（R6.3.14：平常時最高貯水位 － 17.11m）

平常時最高貯水位 EL245.0m

小石原川ダムの貯水池状況

大山ダム貯水池状況


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

