
位置図(全体)

猿山川取水場
那珂川市大字市ノ瀬1085-2

上梶原ポンプ場
那珂川市大字上梶原710番4地先

城ノ谷川取水場
那珂川市東隈１丁目141-6



業務場所(猿山川取水場)

位置図（猿山川取水場）  



業務箇所



業務箇所



作業場所(上梶原ポンプ場)

位置図(上梶原ポンプ場）



業務箇所



業務箇所



位置図(城ノ谷川取水場）

作業場所(城ノ谷川取水場)
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水位計

堰制御盤

転倒堰

沈砂池

L=26.2m

PCフェンス H2100

L=6.35m

L型擁壁 H=600

T-14 L=4.0m

U型240用グレ－チング

PC両開き門扉H2100×W4000

L=49.8m

PCフェンス H2100

L=28.60m

L型擁壁 H=800

L=61.0m

U型側溝 240×240

L=13.3m

U型側溝 240×240

T-2 L=1.0m

U型240用グレ－チング

PC片開き門扉H2100×W1000

900×900×600H
集水桝(1)

600×600×600H
集水桝2

HP φ300-1.2m
排水管

HP φ200-1.7m
排水管

1:0.3
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁
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取水場整備平面図　S=1:50

沈砂池
取水路
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流量調整弁室
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取水場整備平面図

取水施設整備工事

令和        年        月

事業者名

会 社 名

縮    尺

作成年月

図 面 名

/1 : 50 図面番号

新幹線トンネル湧水(上梶原)取水に伴う

ポンプ制御盤

工 事 名

設    計    図

テレメータ盤

業務箇所



M

白水大池水源より

超音波流量計室

EL+19.110

EL+20.910

EL+23.910

既設導水管接合点

バイバス管φ200連絡管φ450

流量調整弁室

排水ポンプ取水ポンプ沈砂池取水路

活性炭接触池原水槽

ポンプ井沈砂池取水路

▽WL+28.50
WL+28.80

取水ポンプ
排水ポンプ

FGL+23.750

LWL+20.070

東隈取水場

流量調整弁室

既設導水管
φ200m/m×530m(DCIP-A3）

東隈浄水場

電動調整弁　φ200mm流量調整弁

構造 鉄筋コンクリート造

形状寸法

2台

P=0.75KW

排水量

φ50mm

台数

出力

全揚程

口径

汚水用水中ポンプ形式

2台（内1台予備）台数

P=11KW出力

H=16.0m全揚程

2.08m3/分取水量

φ100mm口径

汚水用水中ポンプ形式鉄筋コンクリート造

計画取水量　Ｑ=3000m3/日=125m3/時=2.08m3/分=0.035m3/秒

V=3000/(1.2×2.0×2池）＝0.8cm/sec

2.08m3/分/10.8m2=200mm

幅1.2m×長さ4.5m×深さ2.0m×2池＝21.6m3

H=2.0m

1.2m×4.5m×2池＝10.8m2

幅1.2m×長さ4.5m×深さ4.05m-2池

池内平均流速

表面負荷率

有効容量

有効水深

有効面積

形状寸法

構造構造

付帯設備

幅1.2m×長さ9.2m×深さ2.5m

鉄筋コンクリート造

形状寸法

可動堰

水位高低図

取水施設整備工事
新幹線トンネル湧水(上梶原)取水に伴う

令和        年        月

事業者名

会 社 名

縮    尺

作成年月

図 面 名

工 事 名

/Free 図面番号

設    計    図

可動堰

材質 SUS304

角落し(FFU)幅1.4m×高さ1.3m-2箇所

幅1.3m×長さ1.3m×深さ1.6m

水位高低図

0.2m3/分

H=7.0m

計画 HWL+21.770 HWL+21.770

バースクリーン

バースクリーン

形状寸法 幅1270　高1200

枚数 2枚

角落し 幅1150×全高1000

▽HHWL 22.91

河床高▽21.51

業務箇所


