
埋金浄水場高圧気中開閉器及び過電流継電器取替工事仕様書 

 

第１章 総則 

１ 適用範囲 

この仕様書は、「埋金浄水場高圧気中開閉器及び過電流継電器取替工事」に

適用する。 

この仕様書、設計図書に記載のない事項については、春日那珂川水道企業団

工事共通仕様書及び国土交通省公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）の

最新版に定めるものとし、その他は監督員と打合せにより決定する。 

 

２ 法令、関係規定の遵守 

請負者は施工にあたり諸法令並びに関連規格に従うこと。 

 

３ 提出書類 

契約事項に関する書類の他、次の書類を提出すること。 

 

１） 着手届 

２） 現場代理人及び主任技術者選任届 

３） 工程表（計画、実施） 

４） 下請負届出書 

５） 工事打合簿 

６） 工事日報 

７） 工事写真（新旧材料、着手完成、作業状況等） 

８） 使用材料の品質証明書等 

９） 試験成績表 

10）その他必要とする書類 

11）完成届 

 

４ 疑義 

設計図書に定める事項について疑義を生じた場合は、監督員の指示に従わな

ければならない。 

 

５ 機械器具および工事用材料の管理 

使用する各種材料および機械器具は、工程表にしたがい進捗に支障のないよ

う手配すると共に、品質および保管管理等は請負者において行うものとする。 
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現場が隣接する場合、または同一場所において施工する別途工事のある場合

は、常に相互に協調して支障をきたさないように処置しなければならない。 

 

６ 機器の機能保持 

請負者は施工完了の際、試験運転開始までの機器の機能保持に必要な措置を

講じなければならない。 

 

７ 事前調査 

請負者は、着手に先立ち、現場の状況、運転状況、関連工事等について綿密

な調査を行い、実状を把握し、監督員と協議のうえ施工しなければならない。 

 

８ 用地利用 

無償貸与以外の民有地等を利用する場合は、すべて請負者の負担と責任にお

いて行うものとする。 

 

９ 障害物件 

工事期間中、障害物件の取扱については、監督員の指示に従わなければなら

ない。 

 

１０ 衛生管理 

１）請負者は、水道施設構内又はその付近での作業に当たって、関係法令を

遵守し、衛生管理に十分注意すること。 

２）請負者は、監督員が特に必要と認めた場合には、作業従事者について水

道法第21条に定める健康診断（腸内細菌検査・腸管出血性大腸菌検査）

を実施するものとし、その検査結果報告書を提出すること。（写し可） 
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第２章 設備概要等 

１．対象設備 

・高圧気中開閉器  

仕様：200A、方向性、LA付SOGパネル取付型 

 

・過電流継電器 

 仕様：5A、電圧引外し 

 

2．施工 

１）設備の機能を完全に発揮できるように施工し、設計図書に明記のない場

合でも必要なことは誠実に施工する。 

２）監督員の承認を得た承認図及び施工図などに従って施工する。 

３）経験豊富かつ優秀な技術を有する技術者を従事させる。 

４）監督員が指示したものについては、監督員の検査を受ける。 

５）大型車両を設置する際は、計画を立案し監督員の承認を得る。 

６）機器の据付に当っては周囲の環境に対して十分考慮すると共に、据付け

る機器の性能を害さないよう水平垂直等に対して十分注意して施工するこ

と。 

 

3．産業廃棄物の処理 

施工に伴い廃棄物が発生した場合、その収集、運搬、処分については、「廃

棄物の処理および清掃に関する法律」等に基づき適切に処分し、不法投棄等第

三者に損害を与えるような行為のないように行うこと。また監督員の指示によ

る場合は産業廃棄物報告書（マニフェスト）等を提出すること。 

 

4．施工上の注意 

１）対象施設は稼働中であるため、停電または設備停止作業を必要とする場

合は、事前に作業計画書を作成し、監督員と十分な打ち合わせを行い、監

督員の承諾を得てから作業を行うものとする。 

２）既設機器の改築等を行う場合には、既設を十分調査のうえ工事を行い、

名称等の詳細は監督員との協議の上決定する。 

３）工事写真は横表で撮影すること。 

４）各機器、資材の単体写真を撮影すること 

５）着工前写真と完成写真は対比できるように撮影すること。 


