
再生クラッシャーラン t=10cm

掘削幅員

再生密粒度アスコン t=3cm 再生密粒度アスコン t=4cm
歩道幅員

仮復旧 本復旧

国道(歩道)As

掘削幅員

の障害物(既存埋設管)の有無について調査すること。

・管割寸法及び異形管の配管は、現場の状況により適

切に変更する事。

・管布設に先立ち、既設管の位置及び口径と布設位置

注　記

図示

設　　計　　図

作成年月日

工　事　名

図　面　名

縮　　　尺

会　社　名

図面番号

事業者名 春日那珂川水道企業団　施設課

山 田 配 水 管 布 設 工 事

弁 室 標 準 図 S=1:20(A3)
S=1:10(A1)

※仕切弁鉄蓋の施工（方向）は監督員の指示による。
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切り梁材
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

矢板

ｱﾙﾐ製腹起し材

※矢板の規格･支保工の段数については、表の通りとする。

Ａ

布設
口径

撤去
口径

断
面

舗　装

種　別 取壊し

掘削
方法 H h1 B 規　格

矢　板

支保
摘　要

土留標準断面図

Ａ 1.38 1.60 0.90機械 機械φ200 軽量鋼矢板 H=2.0ｍ 1段As=A 国道（歩道）As
(4)

掘　削　幅

国道(車道)As

本復旧仮復旧

車線幅員

(影響幅)

再生密粒度アスコン t=5cm

上層路盤：再生粒調砕石(RM-25) t=25cm

掘削幅員

再生密粒度アスコン t=3cm
歩道幅員

仮復旧 本復旧

掘削幅員

舗装復旧図

下層路盤：(再生クラッシャーラン RC-40) t=30cm

仕切弁室
φ200 DP=1.00m

仕切弁鉄蓋

調整リング

仕切弁鉄蓋

下部桝

底　板

下層路盤：(再生クラッシャーラン RC-40) t=30cm

表層：再生密粒度As 20 t=5cm

中間層：再生粗粒度As 20 t=5cm

基層：再生粗粒度As 20 t=5cm

上層路盤：再生粒調砕石(RM-25) t=15cm

国道(歩道)As(透水性)(5)

再生クラッシャーラン t=10cm再生クラッシャーラン t=11cm

再生クラッシャーラン t=11cm

透水性As t=4cm

フィルター層(砂) t=7cmフィルター層(砂) t=7cm

令和 7年 3月

土留標準断面図・弁室標準図・舗装復旧図


