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東隈浄水場 2号脱水機棟耐震補強工事及び劣化補修工事実施設計業務 特記仕様書 

 

１．適用範囲 

本仕様書は、春日那珂川水道企業団（以下「企業団」という）が委託する「東隈浄水場

2号脱水機棟耐震補強工事及び劣化補修工事実施設計業務」（以下「本業務」という）に適

用する。 

業務の実施にあたっては、水道管路等設計業務委託共通仕様書、契約書及び監督員の指

示に従うほか、本特記仕様書に定めるところによるものとする。 

 

２．業務目的 

令和 5 年度に東隈浄水場施設劣化診断調査他検討業務の調査結果から、2 号脱水機棟が

耐力不足と診断された。また、2 号脱水機棟は、昭和 63 年稼働から 36 年以上経過して

おり、経年劣化が激しい状態である。 

本業務は、2 号脱水機棟の耐震補強工事及び劣化補修工事を実施するための設計を行う

ものである。 

 

３ 履行場所 

  那珂川市東隈１丁目９番１号 東隈浄水場 

 

４ 契約期間 

  契約の締結日の翌日から令和８年 1月 13日まで 

 

５．対象施設   

施設名称 建設 
年度 

構 造 設計水量 
(容量) 

構造分類 

2 号脱水機棟 S.63 RC 造 

（地上 3 階、最高高さ 15.800m、最

高 軒 高 15.350m 、 建 築 面 積

231.25m2、延床面積 6 27.01m2） 

239 m3/日 土木構造物 

  

６．業務内容 

１）既存資料調査 

対象施設について、令和 5 年度東隈浄水場施設劣化診断調査他検討業務報告書及び竣

工図書等既存資料の収集を行い、必要な資料を抽出して整理する。これらの既存資料は、

企業団から貸与する。 

２）現地調査 
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耐震診断結果を基に対象構造物の構造的欠陥、また、劣化状況の現地確認を行う。 

３）設計計画 

基本条件（設計対象施設、用地面積、各種規制等の有無等）の確認及び耐震補強設計

条件（地盤検討、耐震基本方針及び設計地震動等）の整理を行う。 

 なお、対象施設は、2 週間に 1 度、脱水処理を行っている。耐震補強工事及び補修工

事実施の際に、施設運用しながら施工できるか検討し、最適な施工案を提案、設計計画

に反映する。施設運用に支障をきたさないことを原則とするが、これによりがたい場合

は監督職員と協議し方針を決定する。 

  ４）計算構造 

   耐震補強案に基づき詳細設計としての構造計算及び安定計算を行う。また、詳細設計

として必要な仮設構造物の構造計算を行う。 

  ５）計算機能 

   耐震補強により形状が変更となる部位について、運用に支障とならないことを機能計

算により確認する。 

６）施工計画 

 選定された補強案に基づき、施工手順及び工事工程表等を作成する。作成に当たって

は、安全で施設の安定運用に支障のない手順、工法を選定すること。 

７）設計図作成 

 工事発注に必要となる仕様書・一般図・平面図・断面図・各構造物の詳細図・配筋図・

土工図・付帯設備・付帯配管図及び仮設図面を作成する。 

８）数量計算及び工事概算費用算出資料作成 

設計図面に対し、数量算出基準に基づく数量算出を行い、計算書にとりまとめる。ま

た、工事概算費用を算出できる資料を作成する。適用単価については、最新のものとし、

根拠を明確にする。 

なお、予算編成の都合上、工事概算費用算出資料は 9月までに作成すること。 

９）照 査 

   診断計画の妥当性、耐震計算入力条件の正確性及び現地調査結果との整合性、耐震計

算法及び耐震性能照査の適切性、補強方法の妥当性、図面と数量の整合性、概算事業費

の妥当性の照査を行う。 

 

７．設計協議 

本業務における設計協議は、初回打合せ、中間打合せ及び最終打合せの 3回とする。 

但し、企業団又は受託者が必要と考える場合は、必要に応じて適宜協議を行うものと

する。 
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なお、打合せについては、議事録を作成し、設計打合せの経過を明確にしておくもの

とする。 

 

８．準拠すべき図書 

  １）水道施設設計指針（2012年、日本水道協会） 

  ２）水道維持管理指針（2016年、日本水道協会） 

  ３）水道施設耐震工法指針・解説（2022年、日本水道協会） 

  ４）コンクリート標準示方書【設計編】（2017年、土木学会） 

    ５）コンクリート標準示方書【維持管理編】（2018年、土木学会） 

    ６）官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説（平成 8 年度、財団法人 建築保全

センター） 

  ７）その他必要な基準等 

 

９．成果物 

１）報告書・・・2部 

(1)詳細設計報告書（詳細設計業務内容を解りやすく取りまとめたもの） 

(2)設計図一式（Ａ３縮版） 

(3)数量計算書（材料数量調書、労務数量調書、土工計算書等） 

(4)積算資料（施工日数算定、見積書等） 

(5)工事概算費用算出用資料 

(6)照査報告書（照査結果を含む） 

(7)設計打合せ協議簿 

※設計図表題欄の会社名・作成年月日はブランクで提出する。 

また、データはオリジナル CADデータ、SXF(sfc)、PDF で提出すること。 

 

２）その他 

(1)本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めない事項は、

発注者と受注者の双方協議によるものとする。 

(2)業務内容、成果品提出部数等に著しい変動があった場合には、別途協議する。 


